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Innuos PhoenixUSB Schnellstartanleitung (Deutsch)
Dokument Version 1.0

Vielen Dank für Ihren Kauf unseres PhoenixUSB.

Diese Schnellstartanleitung beschreibt die Einrichtung Ihres neuen 

PhoenixUSB.

Bei Schwierigkeiten kontaktieren Sie bitte support@innuos.com  

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

mailto:support%40innuos.com?subject=Request%20for%20Support
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 1  Kartoninhalt

1 Innuos PhoenixUSB 2 Stromnetzkabel
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Designed in England

Manufactured in Portugal

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Input Voltage: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Please read the manual before use
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 2  PhoenixUSB mit Stromversorgung verbinden

Stellen Sie sicher, dass Ihr PhoenixUSB ausgeschaltet ist, bevor Sie das Stromnetzkabel 
anschließen.
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AC IN ᵔᴗ Designed in England
Manufactured in Portugal

Please read the manual before use

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPENInput Voltage: AC 220-240V ~ 50/60Hz
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Designed in England
Manufactured in Portugal

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Input Voltage: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Please read the manual before use
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 3  PhoenixUSB mit Signalquelle und DAC verbinden
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Designed in England
Manufactured in Portugal

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Input Voltage: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Please read the manual before use
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 4  Ausschalten



Für weitere Informationen und die neuste Version dieser Schnellstartanleitung besuchen Sie bitte:

innuos.com/support


